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Maila unbeingtel * Bl Belastung mit 3 Porsonan & 68 kg, mit Kalalysaior
“* Bed Anhdngerhupplung {Sondenwunsch)

Die Angaben fir Spurwelte und (berhang vorn und hinten, Radstand, Bodentreihelt, vorderer und hinterer Uberhangwinkel sowie
Rampenwinkel sind statische Werte ohne dynamisches Einfedern, gemessen bei einer mittieren Belastung (fahrfertig nach DIN 70020
+ 3 Personen a 68 kg bei Limousinen und SEC-Typen bzw. 2 Personen 4 68 kg bei Sportwagen/sL-Typen). Sie beziehen sich auf den
Neuzustand dés Fahrzeugs und konnen sich Im Laule der Zeil durch Setzen der Aggrﬂgate In der Lagerung oder Aufh_ﬁngung sOwie
durch dynamisches Einfedern verringern. Es ist deshalb biel der Auslegung von Garagen bzw. Garagenzufahrten hierfir ein Sicherheits-
zuschlag vorzusehen, ein welterer Zuschlag ist fir die BerOcksichtigung der gewinschten Zuladung erforderlich.

Es ist weiterhin noch zu beachten, dal? wir bel unseren A%ahen nur die Anlage von geradlinig gefihrten Rampen angenommen haben,
fir schraubenférmig anzulegende Zufahrten gelten diese Werte daher nicht.



